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Einfach sicher. Sicher einfach.
 

Mehr Freiheit mit der MOBOTIX Cloud.
 
Cloud-Technologie ist die Zukunft. Starten Sie schon heute damit! Die MOBOTIX Cloud als agile und dynamische 
Plattform öffnet Ihnen komplett neue Möglichkeiten. Greifen sie bequem, sicher, immer und überall auf Ihre Video-
systeme zu. Verwalten Sie Ihre Kameras und Nutzer einfach und effizient. Direkt von Ihrem Wunschgerät, wie Smart-
phone, Tablet oder PC.
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MOBOTIX Cloud Bridge-Hardware

Bestellnummer Mx-S-BRIDGEA-DT-15

Anzahl der Kameras/
ONVIF S-Kanäle

 n HD1 (720p): typ. 15 IP-Kameras

 n HD2 (1080p): typ. 10 IP-Kameras

 n HD3 (3MP): typ. 5 IP-Kameras

Schnittstellen  n 2x Gigabit Ethernet (WAN, CamLAN)

 n 1x HDMI

 n 1x Display Port (DP)

 n 1x USB 2.0

 n 2x USB 3.0 (Vorderseite)

 n 2x USB 3.0 (Rückseite)

 n 1x SD-Kartensteckplatz (HC, XC)

 n 1x Mikrofon 3,5 mm

 n 1x Headset 3,5 mm

 n 1x IR-Fernsteuerung (für spätere Verwendung)

Verschlüsselung  n TLS Version 1.2

 n AES 256 (proprietäres Verfahren)

 n HTTPS

Spannungsversorgung Steckernetzteil

Spannungsversorgung 100–240 V AC, typ. 10 Watt

Lüfter Keine

Abmessungen (B x H x T) 127 x 45 x 127 mm

Festplatten 1x 2,5“ SATA 1 TB (eingebaut)

Netto-Speicherkapazität 800 GB (Pufferspeicher vor Ort für 2 Tage)

Temperaturbereich 0 – 35 °C

Feuchtigkeitsbereich 0 – 70 % relative Feuchtigkeit

Zulassungen CE, FCC, RCM, REACH, RoHS
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